
IHR TEST-SMARTRACK® MINI LÄSST SICH MIT 

WENIGEN HANDGRIFFEN AUF JEDER 

STABILEN UND EBENEN OBERFLÄCHE NUTZEN
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•	 Bitte stellen Sie bei der Verwendung des SmartRack® mini sicher, dass es 
vollständig und stabil auf einer ebenen Oberfläche platziert wird, sodass die 
Füße des SmartRack® mini sicher auf der Unterlage stehen. So vermeiden 
Sie, dass ein Teil des SmartRack® mini über den Rand hinausragen und seine 
Standfestigkeit beeinträchtigt wird.

•	 Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des SmartRack® mini und stellen Sie 
gegebenenfalls die Nutschiene und Modulhalter in eine für Ihre Bedürfnisse 
optimale Position.

INFORMATION ZU 

AUFBAU UND INBETRIEBNAHME 

IHRES TEST-SMARTRACK®  MINI



Aufbauinformation für das SmartRack® mini von Better Basics Laborbedarf:

1.	 Auspacken des SmartRack® mini 
Heben Sie das SmartRack® mini vorsichtig aus der Verpackung. Bitte stellen Sie bei der Verwendung des SmartRack® 
mini sicher, dass es vollständig und stabil auf einer ebenen Oberfläche platziert wird, sodass die Füße des 
SmartRack® mini sicher auf der Unterlage stehen. So vermeiden Sie, dass ein Teil des SmartRack® mini über den Rand 
hinausragen und seine Standfestigkeit beeinträchtigt wird.

 

2.	 Entfernen der Schienensicherungen 
Während des Transports sind Schienensicherungen an den Seiten der Nutschienen befestigt (3 Nutschienen x 2 
Seiten = 6 Sicherungen). Greifen Sie die sicherungsstiftähnlichen Schienensicherungen mit der Hand uns ziehen Sie 
die Sicherungen frontal von der Nutschiene weg, bis sie vollständig entfernt sind.

3.	 Entfernen der Einzelmodulsicherungen 
Jedes einzelne Modul ist mit einer eigenen Modulsicherung gesichert. Drücken Sie die Sicherung leicht nach oben, 
bis sie locker sitzt. Ziehen Sie die Sicherung anschließend vorsichtig aus der Nutschiene heraus. 
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Schwarze Sicherung 
nach vorne klicken
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4.	 Entfernen der Gummibänder 
Die mitgelieferten Demonstratoren sind zusätzlich mit Gummibändern gesichert. Lösen Sie die Gummibänder, die die 
Demonstratoren fixieren. 

5.	 Anpassung der Module und Nutschienen  
Nach dem Entfernen der Sicherungen und Gummibänder haben Sie die Möglichkeit, die Nutschienen in die 
gewünschte Position zu verschieben sowie die Module individuell zu platzieren und anzuordnen. Dazu kippen Sie das 
jeweilige Modul nach oben, bis der Klickmechanismus die horizontale Bewegung frei gibt und verschieben es. Zum 
Arretieren drücken Sie es wieder nach unten, bis Sie ein haptisches Feedback des Klickmenchanismus spüren.

6.	 Nachdem alle Halterungsmodule im SmartRack® mini positioniert sind, können Sie die Laborausstattung verwenden 
und entnehmen bzw. einhängen. Hängen Sie die einzelnen Teile Ihrer Arbeitsmittel in das dafür vorgesehene 
Halterungsmodul ein.

*KLICK**KLICK*



Sie interessieren sich für unsere Produkte 
oder haben weitere Fragen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
anfrage@better-basics.de

Mehr Informationen und Neuigkeiten zu unseren 
Produktinnovationen finden Sie auch unter 
www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Better Basics Laborbedarf GmbH
Löbtauer Str. 69, 01159 Dresden, Deutschland

T: 	 +49 (0) 176 6233 8026 (Vertriebspartner)
T: 	 +49 (0) 178 9617 577   (Direktkunden)
E: 	 anfrage@better-basics.de
W: 	 www.Better-Basics-Laborbedarf.de

7.	 Vorbereitung für den Rückversand 
Setzen Sie die Einzelmodulsicherungen und Gummibänder wieder ein. Befestigen Sie die Schienensicherungen an 
beiden Seiten jeder Nutschiene. Stellen Sie sicher, dass alle Module und Nutschienen fixiert sind. Verpacken Sie das 
SmartRack® mini in der mitgelieferten grauen AUER-Box und verschließen Sie diese. Stellen Sie diese graue Box nun in 
den braunen Papp-Versandkarton. Verschließen Sie diesen sicher mit Paketklebeband und bringen Sie das Versand-
etikett sichtbar an.
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